Rete Wireless di Ateneo ad accesso controllato
Ufficio Reti

Metodologie di accesso

L'accesso alla rete Wireless di Ateneo é regolata da procedure semplici e utilizza
protocolli standard.

Le specifiche di base sono le seguenti:

WiFi 54Mbps;

Autenticazione 802.1x EAP;

SSID (nome rete) uniss-mobile (pubblicamente annunciato);
Indirizzo IP automatico ad assegnazione dinamica (DHCP);
Controllo degli accessi automatico tramite il Firewall di Ateneo.

E’ sufficiente utilizzare un qualsiasi dispositivo compatibile WiFi, cercare il segnale della rete
uniss-mobile ed attivare un accesso inserendo le credenziali della rete di Ateneo, il sistema
assegnera automaticamente un indirizzo IP .

Passo 1)
Scegliere la rete "uniss-mobile" nella finestra di connessione.

Se non compare, cliccare su Aggiorna elenco reti.
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Dispositivo Windows:
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Dispositivo Android :
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Dispositivo IPhone :
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Se la rete non compare in elenco, verificare |'attivazione della scheda wifi e/o assicurarsi di
essere in un‘area coperta dal segnale (appositi cartelli dovrebbero indicarla)

Passo 2)

Trovata la rete, basta un doppio click sopra il nome e inserire le credenziali di rete.

Dispositivo Mac Os X:
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credenziali WPA2 enterprise.
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Dispositivo Windows:
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Dispositivo Android:
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Dispositivo IPhone :
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Il sistema di controllo verifica le credenziali e tiene traccia dei servizi cui si & avuto accesso, nel
rispetto della normativa vigente in termini di privacy e sicurezza (D.Lgs 196/2003 “Codice
Privacy” e normativa connessa). La disconnessione avviene per volonta dell’utente
disabilitando la scheda wi-fi .

La connessione alla rete con ssid uniss-mobile sara registrata sul vostro
dispositivo e non necessita un ulteriore accreditamento.

Le istruzioni valgono, in linea di principio, per qualsiasi dispositivo e qualsiasi sistema operativo:
attivare la scheda, cercare la rete, scegliere la connessione, inserire le credenziali e navigare!



